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Vorstellung Gammel Engineering GmbH /\

B GAMMEL ENGINEERING

Firmensitz:
An den Sandwellen 114
93326 Abensberg

Niederlassung

va
88 Abensberg




Vorstellung Gammel Engineering GmbH

Unsere Dienstleistung /\

N GAMMEL ENGINEERING
Wir sind Spezialisten in der . Dampfturbine 2,8 MW,
Projektentwicklung, Planung und Projektmanagement DN i s

von Industrieprojekten, Kraftwerken und komplexen Warme-Verbundsystemen

Planungsbereiche:

= Dampfanlagen, HeiBwasseranlagen
= Gasturbinen-, Gasmotor-Blockheizkraftwerke, Biomasse-(ORC-)Anlagen
= Nah-/ Fernwarme

= Kilte, Tiefkalte

= Sektorenkopplung

* Technische Gase, Druckluft, H,

= Feuerldschtechnik, Sprinkler, Gasléschung
= Raumlufttechnik

= \Wasser, Abwasser

=  Automation, Gebaude und Prozess

= Starkstromanlagen / MSR

Folie 4



Vorstellung Gammel Engineering
Fernwarme — Referenzen
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03 49
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Osterreich

Tschechische
Republik

Osterreich

Biomasse-Heizwerke

01-Aunkirchen
02-Thurnau
03-Kissing
04-Ascha
05-Eberstetten
06-Furth
07-Roding
08-Neualbenreuth
09-Obernsees
10-Immenstadt
11-Rotz
12-Mainburg
13-Berching
14-Weisendorf
15-Mallersdorf
16-Pegnitz
17-Rosenheim
18-Straubing
19-Bayreuth
20-Schatzhofen
21-Beilngries
22-Roth 1+2
23-Hollfeld
24-Minchen-Riem
25-Bad Endorf
26-Ruhpolding
27-Traunreut
28-Hersbruck
29-Reit im Winkel
30-Bad Hindelang
31-Metten
32-Inzell

33-Serrahn
34-Altdorf
35-Herrieden
36-Bad Gogging
37-Schrobenhausen 1
38-Rohr
39-Feuchtwangen
40-WeiBenstadt
41-Kelheim
42-Fridolfing
43-Abensberg:
Gammel
Engineering
BBW-Abensberg
Offenstetten
44-Hartenstein
45-Mitterfels
46-Schrobenhausen 2
47-Dorfen
48-Rot an der Rot
49-Freising
50-Eichstatt
51-Titting
52-Bad Neustadt
a.d.Saale
53-Treuchtlingen
54-Rottenburg a.d.
Laaber 1+2
55-Riedenburg
56-Hilpoltstein
57-Neuendettelsau

Geothermie

01-Holzkirchen 04 - Grafelfing
02-Sauerlach
03-Traunreut

GroR-Wiarmepumpen

01-Bad Reichenhall
02-Ulm




EinfUhrung -
Anforderungen nach GEG und WPG . /\

Gebiudeneubau + Erflllungspflicht EE + unvermeidbare Abwarme > 65% (ab 01.01.2024, GEG §71(1)
neue Wirmenetze und zusatzlich max. 15 % Deckungsanteil aus Biomasse bei Warmenetzen > 50 km (WPG §30)

Erfillungspflicht Ab 2045
Erstellung kommunale Warmeplanung (KWP) EE+ unvermeidbare Abwirme > 65% ausschlieBlich

mit folgenden Erfillungsoptionen: Betrieb mit
Warmenetz erneuerbaren

<100.000
Einwohner
Frist zum
Abschluss KWP:
Gebaude-Bestand 30.06.2028

und Baultickenschluss

Wirmepumpe oder Wirmepumpen- Energien
Hybridsysteme,

Solarthermie oder Solarthermie-Hybridheizung «und zusatzlich
Stromdirektheizung max. 15 %

Biomasse oder griiner oder blauer H, Deckungsanteil
aus Biomasse

bei Warme-
netzen

> 50 km
(WPG §31)

5 Jahre Ubergangsfrist bis zur EE65% Erfiillungspflicht

Neue Ol-/Gaskessel mit
EE-Erfillungspflicht (GEG §71(9))

= 15 % bis 2029

= 30 % bis 2035

= 60 % bis 2040

oder EE65% Erfullungsoption (GEG §71(1))
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EinfUhrung

Wirmenetze g N\

B GAMMEL ENGINEERING

Volkswirtschaftliche Vorteile

= Ein Warmenetz kann energieeffizienter und umweltschonender als viele dezentrale Anlagen betrieben werden
» Einsparung von Energie und Ressourcen

= Steigerung der regionalen Wertschopfung

= Durch ein Infrastrukturprogramm in die Zukunft bietet sich die Auswahl- und Kombinationsmaoglichkeit
verschiedener Warmeerzeuger und ein leichter zur realisierender Technologietransfer

Vorteile fiir den Warmekunden

= Kosteneinsparung fiir die Heizungsanlage sowie deren Instandhaltung

= Hohe Preisstabilitat, da keine Abhangigkeit von fossilen Energien,

= Platzeinsparung (Heizraum / Lagerraum ist nicht (mehr) erforderlich und kann anderweitig genutzt werden)
= Versorgungssicherheit aufgrund der Redundanzhaltung durch den Warmenetzbetreiber

= Keine Brennstofflogistik erforderlich ‘

= QOkologische Wirmeversorgung mit Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben: Der erforderliche

| Primarenergiefaktor fiir die Einhaltung der Gebaudeenergiestandards kann liber die Fernwarmeerzielt werden
Folie 7



EinfUhrung
Vergleich Energiepreise fir Privathaushalte

> Fernwarme basierend auf

Erneuerbaren Energien stellt

Energiepreisentwicklung
durchschnittliche Jahrespreise

&4 N\

GAMMEL ENGINEERING
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Datengrundlage Energiepreise: & — 1 : N :‘%

BDEW, https://www.bdew.de/, Abfrage am = Ww 100

12.04.2024 20

C.A.R.M.E.N. eV., https://www.carmen-ev.de/,

Abfrage am 12.04.2024 0 0

Statistisches Bundesamt, 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

https://www.destatis.de/, Abfrage am 12.04.2024 Jahr
—o—Pellets ——leichtes Heizdl Erdgas (Haushalte EFH) —=—HHS35% -+ -Strom (Haushalte)
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https://www.bdew.de/
https://www.carmen-ev.de/
https://www.destatis.de/

Fordermaoglichkeiten

Fernwarmeversorgungsunternehmen
(FVU)

Forderung des Warmenetzes, der
Hausanschlussleitungen und der
Ubergabestation tiber BEVW (Forderhohe:
40 %)

» Weitergabe der wirtschaftlichen
Vorteile an die Warmeabnehmer /
Anrechnung der Forderung bei
einmaligen Umlagen

Warmeabnehmer

Forderung von UmfeldmalRnahmen tber
BEG EinzelmaRnahmen (Forderhdhe:
30 %*)

» Keine Kumulierung beider Foérder-

programme fir die gleichen Umfange
Folie 9
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Bundesministerium
fiir Wirtschaft

und Energie /\

GAMMEL ENGINEERING

Warmenetz
(Offentliche
ErschlieRung)

Warmekunde

Grundstlicksgrenze

Forderung BEW

Forderung BEG

* Forderhohe: 30 % zzgl. Bonus; gilt nur fiir Bestandsgebadude



Fordermaglichkeiten w | "
Bundesforderung fir effiziente Warmenetze (BEW)

und Energie /—\

GAMMEL ENGINEERING

Systemische Forderung EinzelmaBnahmen Betriebskostenforderung

Transformationsplane
fur bestehende
Warmenetze

Schnell umsetzbare fir Warmepumpen und

MaRnahmen in Solarthermieanlagen
Warmenetzen

fir bestehende
Warmenetze

Machbarkeitsstudien
fUr neu zu errichtende

flr neu zu errichtende

Warmenetze yarmenetze
1 (+ 1) Jahr(e) Je MaRnahmenpaket bis zu Je EinzelmaRnahme bis Je Anlage 10 Jahre
50 %, max. 2 Mio. EUR inkl. 4 (+ 2) Jahre, zu 2 (+ 1) Jahre
FLIID 210— 4 40 %, max. 100 Mio. EUR 40 %, max. 100 Mio. EUR
olie

inkl. LP5-8 pro Antrag, inkl. LP5-8



Bundesférderung fur effiziente Warmenetze (BEW) B | e

und Energie
Forderablauf (Zeithorizont fur Bau oder Transformation > 4a) /\
. D GAMMEL ENGINEERING

Modul 1 Modul 2: Bau von Warmenetzen (systemisch)
Definition von Modul 3: EinzelmaBnahmen
MaBnahmenpaketen

(konkrete Planung) Modul 4: Betriebskostenforderung

Erarbeiten des zeitlichen
Rahmens zur
Transformation/
Neubaus

Zeithorizont Uber den
grundstandigen

Bewillig eitraum
von 4 Jahren fiir die
Realisierung hinaus

Pfad zur Treib-
hausgasneutralitat

Transformationsplan/ Malnahmen- ... | Malnahmenpaket X bis 100%
Machbarkeitsstudie paket 1 treibhausgasneutral
\ Notwendige /
Anpassungen
— ) | Zcitachse bis 2045
Bis zu 1 (+1) Jahr(e) Je MaRnahmenpaket Je MaRnahmenpaket Je Anlage in der ] ilice Férd R
bis zu 4 (+2) Jahre bis zu 2 (+1) Jahre Betriebskostenforderung 10 Jahre ewellige Forderzeitraume

Folie 11



Vorhaben Parkstein

Zielsetzung flir das Vorhaben in Parkstein

&4 N\

GAMMEL ENGINEERING

Transformation einer vornehmlich fossilen, dezentralen Warmeversorgung in eine Versorgung mit Fernwarme aus
erneuerbaren Energiequellen.

Die Machbarkeitsstudie erfolgt tiber eine ergebnisoffene Betrachtung.

Fossile Energiequellen
ol
Gas
Biomethan

Folie 12

Transformation

0
[=]=[=]u]u[x]
oooooo
oooooo

Optimierung:

- Energieeinsparung

- Bestehendes
Warmenetz

EE-Strom in
Parkstein

__Y___

3

Solarthermie

r

A 4

Wasserstoff KWK
flr Spitzenlast
(max. 50 %)

Elektrische Biomasse (KWK)
Warmepumpe > Holz
i -> Biogas
1
1
Abwirme , Luft %—O ’
BT Oberflichennahe

L ;' Geothermie

1 1
Grundwasser
| Grundwasser =

O

Warmespeicher




Bundesministerium

Vorhaben Parkstein ' B | Frienen

Bundesforderung fir effiziente Warmenetze (BEW) /\
I GAMMEL ENGINEERING

Bundesforderung fiir effiziente Warmenetze (BEW)
= Grundlage: Richtlinie fur die Bundesforderung fir effiziente

Bundesamt

Warmenetze ,BEW“ vom 1. August 2022 Wit g

USfUhrkonrrclle

= Antragstellung und Bewilligungsbehorde:
BAFA (Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

= Geltungsdauer der Richtlinie: 6 Jahre

Férderung Modul 1 Machbarkeitsstudie

Markt Parkstein
= Forderantragstellung:  13.05.2024
= Bewilligungszeitraum: 17.06.2024 —16.06.2025

=  Max. Forderhohe: 513.986,96 EUR
= Forderhochstsatz: 50 %
= Enthalten: - Projektentwicklung im Rahmen der Machbarkeitsstudie

- Planung LP2-4 (bis zur Genehmigungsplanung)
- Interne Personalkosten der Marktgemeinde

Folie 13



Bundesministerium
fiir Wirtschaft

und Energie

Vorhaben Parkstein R
@ iz
B EW - A kt ue l l er Sta n d Zuwendungsbescheid |

p / BEW Modul 1 vom 17.06.2024

l
Erfassung der Ausgangssituation und Energiebedarfsanalyse

Konzeptionierung des Nahwarmenetzes

Trassenfiihrung, Vordimensionierung, Einschatzung Umsetzbarkeit, Warmebelegungsdichte

Konzeptionierung Warmebereitstellung in versch. Varianten inkl. Nachhaltigkeitsanalyse

< 80.000 EUR
(brutto) abzgl.
50 % Forderung

= Festlegung moglicher Technologien und Mess-/Steuer- und Regeltechnik (MSR) je Ausflihrungsvariante
= Technik-Vorauswahl sowie Dimensionierung der wesentlichen Anlagenkomponenten

Wirtschaftlichkeitsanalyse und Warmetarifentwicklung

Ermitteln der Grobkosten fiir das Warmesystem und die Energiezentrale unter Beriicksichtigung von
Férdermoglichkeiten sowie Tilgungszuschiissen, Wirtschaftlichkeitsanalyse auf Grundlage der VDI-
Richtlinie 2067 unter Einbeziehung von Férdermaglichkeiten

= Klarung Betreibermodell, Entwicklung Warmetarif, Warmekundenakquise, Abschluss Vorvertrage
F------Re e ] w.
3 <938.000 EUR
(brutto)abzgl.
Umsetzung bis Genehmigungsplanung (LP4) im Umfang der Forderung BEW Modul | 50 % Forderung

BEW Modul 2 weitere Realisierung (LP 5 - 8)
Foérderquote: 40 %

Folie 14



Vorhaben Parkstein

Vorbetrachtungen — Energiebedarfs- und Potentialanalyse ' /\

B GAMMEL ENGINEERING

Untersuchungsgebiet
* Maximale Trassenlange: A\ 8 >, . ,
18.400 Trassenmeter (Tm) W&\ ‘ * N
= inkl. Netzverluste ), \4),“\ ‘g g ,_,,)P_QF.KSS:""L S UIRIE ; \
= Druckstufe PN 16 £ intes ¥ * -,/’."*‘,}a" & ke EL TS
= VL:85°C,RL: 65 °C )~‘( \}}’ "5 Al-,-‘gl;r‘«:;,?s- o % £ .
» RL: A | ST AN e oy Y
\_‘-:* %/% B \‘{, ”/‘b §/§( \ -\\ [ [ X
F Y Son B At T N ne,
Neumty{e WAL NS A N L’f :
_-yL(,;tn N S & 5
- Machbarkeitsstudie: aj*:,f"':' ,L_—'a_;;** A
. . . a NG P '6 T :
Ermittlung der StraBenziige mit "@,% \ ,'“'-*"‘h ; L‘a')»"‘ G
hoher Wirmebelegungsdichte e Noradnon COF “ Ry ' '
\oF- oy

| Imihiholz <
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Vorhaben Parkstein

Vorbetrachtungen — Energiebedarfs- und Potentialanalyse

Prognose des zukiinftigen Warme-

bedarfs

=  Annahme Warmeabnehmer
(Anschlussquote 70 %):

= ca. 500 Gebaude bzw.
= ca. 730 Wohneinheiten

= Skalierung des Lastgangs Uber
AulBentemperaturverlauf und
unter Berlicksichtigung einer
minimalen Temperatur von
-16 °C

Folie 16

Warmeleistungsbedarf [kW,,]
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GAMMEL ENGINEERING

'/
S T

Markt Parkstein + Hammerles
Prognose Lastgang Warmeleistungsbedarf fiir Gebdudeheizung inkl. Trinkwarmwasser
und Netzverlust

——gesamtes Versorgungsgebiet Er‘be
——ab 2030: Anschlussquote 70 % i ung

M, '.} "M | M f

T T T T T T T T T T T 1

1.Jan. 1.Feb.1.Mrz. 1. Apr. 1. Mai. 1.Jun. 1.Jul. 1. Aug. 1.Sep. 1. Okt. 1. Nov. 1. Dez.

Datum ® Gammel Engineering

Datengrundlage: etz Nordoberpfalz, Hr. Gokcel, Prasentation: Energienutzungsplan (ENP) Untersuchung Warmenetze in Parkstein, Stand vom

16.11.2023, E-Mail von Hr. Langgartner am 29.11.2023



Vorhaben Parkstein
Vorbetrachtungen — Energiebedarfs- und Potentialanalyse

'/\

. GAMMEL ENGINEERING
Ubersicht Versorgungsgebiet und ‘
potentielle Warmequellen N P

= Bjomassekessel

= Biogasanlage

=  Warmepumpe (Warmequelle:
z.B. Abwasser, Luft, oberflachennahe
Geothermie,...)

y
i JHammerles

Standortspezifische Herausforderungen: L
= Lange Leitungslangen -zlé j
= Hohenunterschiede / Druckstufen

Potentiell mogliche
Standorte fir die

Polier

iilalidey
— nter n i
Folie 17 Rotef Sand Griinthal te suchu gsge et




Vorhaben Parkstein

Nachste Schritte
.

&4 N\

GAMMEL ENGINEERING

Zuwendungsbescheid # | i

Bundesministerium

und Energie

BEW Modul 1
o |
|| ! 2252 Planung Planung
. 1
. Férderantrag ! Energiebedarfs- Wirtschaftlichkeits- LP2-4 nach LP5-8 nach
/ \ BEW Modul 1 1 analyse betrachtung HOAI HOAI
1

GAMMEL ENGINEERING ,

: {)— 0—0 & 0 0 O—O0—0- 00—

Planungsbiiro ! M i i

| X Warmetarif- X :
: I Konzeptionierung entwicklung ! 'Forderan-
! = Wairmenetz tragstellung
! = Wirmebereitstellung Betreiber- BEW Modul 2
| , modell !
1 ]
L ! . :
Markt !
PARKSTEIN ‘ : H ’ ‘ ’ ‘ >
1
17.06.2024 ! Vergabe Beauftragung Umsetzungs-
1 nachVGV  Projekt- entscheidung
: entwicklung und Beauftragung LP 2- 4
___________________________________ T e e E e e ST E ST T S ST S e s me T s
1
Q ,

. . . : K= s c
Blrgerenergie ParksteineG ~ ~ -~ - - - oo oo oo g o m s ggf. Direktstromleitungaus [~~~ """ """ """~ "~~~ 2z 9
Solarpark Am Hardt GmbH & Co.KG ~~~~~ -~~~ ~~ -~ —— PV-Anlage oder Windkraft - - - ---—-—-—-------- o S ‘3

. s a

Folie 18 heute



Nachste Schritte
Konzeptionierung Fernwarmenetz

Einzelrohr

Quelle: ISOPLUS;
https://www.isoplus.de/filea
dmin/data/downloads/docu
ments/germany/Catalogue_
German/Kapitel_2_Starre_Ve
rbundsysteme.pdf
Aufgerufen am: 21.08.2019

&4 N\

B GAMMEL ENGINEERING

Doppelrohr

Quelle: ISOPLUS;
https://www.isoplus.de/fileadmin/
data/downloads/documents/germ
any/products/Energierohrtechnik-
8-Seiten_DEUTSCH_Web.pdf
Aufgerufen am: 21.08.2019

Vorteile: Spatere Erweiterung leichter realisierbar + Niedrigere Warmeverluste (Einsparung je nach
Bessere Zugangigkeit zum VerschweilRen der Rohrdimension zwischen 30 % und 50 %)?
Einzelrohre und damit kostenglinstiger + Kleinere Rohrgraben
+ Klrzere Bauzeit
+ Langsdehnung durch Querstege zwischen den beiden
Rohren minimiert
Nachteile: GroBere Baugruben - Spatere Erweiterungen aufwendiger
Allgemein groBerer Platzbedarf auch fur Abzweige - Hoherer Aufwand beim Verschweien
Hohere Warmeverluste
Zusatzliche LangenkompensationsmaRnahmen
notwendig
Folie 19

Datengrundlage: 1 Datenblatter Isoplus



Nachste Schritte

Konzeptionierung Fernwarmenetz /\
B GAMMEL ENGINEERING

Ubersicht Grabenquerschnitt fiir Nahwirmeleitung Regelquerschnitt Doppelrohr ( 2x verstarkte Dammdicke )

0.20 Ubergriff Trag- und 020

Deckschicht (Pflaster)
OK Geldnde OK Gelénde
\ _ /

“Boschung oder Verba
forderlich

Abmessungen (2x verstérkte Dammdicke)

Nenndurchmesser DN 20 25 32 | 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150

Mantelrohr (Da) aussen
@ (mm)
Mindestabstand M
(m)

Abr. Grabenbreite B
(m)

Regeliiberdeckung :

160 180 200 200 250 280 315 400 500 560

020 | 020 | 020 | 020 [ 0,20 | 030 | 030 | 040 | 040 | 050

056 | 058 | o60 | 0,60 [ 065 | 08 | 092 | 1,20 | 1,30 | 1,56

Im Bereich von Dehnpolstern und Schweifndhten (Bogen u. Abzweige) 0,40 m Zuschlag fiir Grabenbreite

Abstand zu Fremdleitungen
. Mindestabstdnde
Fremdleitu ngs-Typ bei kreuzender oder paralleler bei paralleler Verlegung
Verlegung bis 5m iiber 5m

Gas- u. Wasserleitungen 0,20-0,30m 0,40 m

1 kV-Signal- oder Messkabel 0,30 m 0,30 m

10 kV Kabel oder ein 30 kV Kabel 0,60 m 0,70m

mehrere 30 kV Kabel oder Kabel

Verlegung bis 5m 1,00 m 1,50 m *

Da = Mantelrohraussendurchmesser B = Abrechnungsgrabenbreite
Folie 20 M = Mindestabstand = 0,20 m Mindestgrabenbreite = 0,60 m



Nachste Schritte

Konzeptionierung Fernwarmenetz /\
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Nachste Schritte

Konzeptionierung Fernwarmenetz /\

. e GAMMEL ENGINEERING

Hausiibergabestation

Trennung des Fernwarmenetzes
von der Kundenanlage durch
Warmetauscher

» Keine Auswirkung von Defekten
in der Kundenanlage auf das
Fernwarmenetz

» Druckstufe des
Fernwarmenetzes haufig hoher
als in der Kundenanlage

Hausanlage

Warme-
Ubergabestation

Kaltwasser

Warmwasser

Vorlaufrohr
Riicklaufrohr

Warme-
erzeuger

Quelle: https://www.yados.de/de_DE/YADOS-
Struktur/Fernw%C3%A4rmestation/W%C3%A4rme%C3%
BCbergabestation/YADO%7CGIRO-1I--H/standardisierte-
W%C3%A4rme%C3%BChergabestationen-ohne-
TWE/p/B_GIRO_1I-*H

Folie 22



Nachste Schritte

Warmetarifentwicklung /\

B GAMMEL ENGINEERING

Mogliche Preisbestandteile

= Grundpreis in [EUR/(kW*Monat)] - Fixkosten

= Arbeitspreis in [EUR/MWAh] - Variable Kosten
= Emissionspreis in [EUR/MWAh]

= Messpreis in [EUR/Monat]

Einmalige Anschlussgebiihren

= Hausanschlusskosten in [EUR]
= Baukostenzuschuss (BKZ) in [EUR]

Hausanschlusskosten
nach §10 AVBFernwarmeV

nach §9 AVBFernwarmeV

P~
!
I l
I I
I I
11
11
11
11
11
11
11
1

Baukostenzuschuss

» Die Preisbestandteile werden (ber Preisgleitklauseln in vereinbarten Abstanden an die Entwicklungen des
Marktes angepasst
= Aullerhalb dieses Rahmens ist ein Abriicken vom vereinbarten Preis nur in Ausnahmefallen moglich. Der
Verbraucher ist somit vor willklrlichen Preisanderungen geschuitzt.

= Umsetzung erfolgt Uber Indizes, beispielweise fiir Lohn-, Brennstoff- oder Investitionskosten sowie

allgemeine Marktbedingungen (z.B. Warmepreisindex)
Folie 23



Nachste Schritte

Warmetarifentwicklung /\

N e GAMMEL ENGINEERING

Investitionssumme gesamt
abziglich

« Investitionsforderung .

= Einmalige Umlage auf die Warmekunden
(Baukostenzuschuss (BKZ) +
Hausanschlusskosten (HAK))

» verbleibende Investitionssumme
> laihrliche Kosten Kapitaldienst {7
zzgl. Wartungs- und Instandsetzung | "
zzgl. Personalkosten, -
zzgl. verbrauchsgebundene Kosten ‘ \
Umlage Uber Grundpreis Arbeitspreis
Folie 24
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Nachste Schritte

Warmetarifentwicklung /\

i B 000 GAMMEL ENGINEERING

Der WarmebeZUgSprels ist stark Mischpreise verschiedener Versorgungsunternehmen
von den ortlichen Gegebenheiten bezogen auf 15 kW Abnahmeleistung
(Warmebelegungsdichte, Straubing
Warmeerzeuger, Zeitpunkt der Stuttgart
Errichtung des Warmenetzes, ...) Nurnberg
abhangig. Erlangen —
Bayreuth -
UnterschleiRheim -
Freising —
Miinchen -
Aichach
Unterhaching
Ingolstadt s
Pullach i. Isartal .
Kempten (Allgau) L
Datengrundlage: Rosenheim Grundpreis
AGFW, Fernwdrmepreisiibersicht vom 07.12.2023, i B Arbeitspreis
https://www.agfw.de/ Garching s
Alle Preise sind Nettopreise 0 50 100 150 200 250
Warmemischpreis [EUR/MWh] © Gammel Engineering
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= Die Investition in ein Fernwarmenetz stellt ein Infrastrukturprogramm fir die Zukunft dar.

» Die Warmebereitstellung kann energieeffizienter und umweltschonender erfolgen als mit vielen dezentralen
Anlagen.

» Es ermoglicht die Einbindung regenerativer Energie in die Warmeversorgung.

= |m Vergleich zur dezentralen Warmeversorgung ist eine preisglinstige und damit sozialvertragliche
Warmebereitstellung unter den aktuellen Rahmenbedingungen maoglich.

= Nachste Schritte nach der Vergabe BEW Modul 1:
= Energiebedarfsanalyse und Potentialanalyse moglicher Warmeerzeuger
= Konzeptionierung des Warmenetzes in Ausbaustufen
= Erarbeitung des Businessplans mit Wirtschaftlichkeitsanalyse
=  Ermittlung des Warmetarifs
= Warmeakquisition
= Umsetzungsentscheidung
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Markt Parkstein

Vielen Dank fiir lhre

Aufmerksamkeit
Homepage: www.gammel.de
Energieblog: www.gammel.de/de/energiewelt
Social Media:
(f] www.facebook.com/GammelEngineering
@ www.twitter.com/gammelgroup
B} www.xing.com/companies/gammelengineeringgmbh
www.youtube.com/user/gammelengineering
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